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Sandberghof — gemeinsam wohnen in Bessungen

Detail Treppenhaus

Fiinf Paare schlossen sich zusammen, um
eine gemeinschaftliche Wohnform fiir die
JAlterslebensphase” zu entwickeln. Das in
vielen Diskussionen entwickelte Konzept
sieht vor, relativ kleine, abgeschlossene
Wohneinheiten zu erganzen durch gemein-
schaftlich genutzte Flachen und AuRen-
raume.

Das Vorderhaus ist unter Berticksich-
tigung der vorgefundenen konstrukti-
ven Struktur aufgeteilt in etwa gleich
groRRe Wohnungen und ein Maisonette
(67-77 gm), sowie ein Appartment, das
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zundchst vermietet, optional fir eine Haus-
wirtschaftshilfe oder Pflegeperson zur Verfi-
gung stehen kann. Die Wohnungen haben je
zwei dhnlich groBe Zimmer (flexibel nutz-
bar als Individualrdume oder als Wohn- und
Schlafzimmer) eine Wohnkiiche und ein klei-
nes Bad.

Das Scheunengebidude ist Gemeinschafts-
haus fiir gemeinsames Essen, Feste und Musik,
der hohe Dachraum wird als Atelier und Gas-
tezimmer genutzt. Das kleine Nebengebaude
beherbergt Werkstatt und Waschkiiche, ein
groReres Bad und im Keller eine Sauna.
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Der AuBenbereich ist unterschiedlich
gestaltet: der zentrale Hof als Begeg-
nungs- und Aktionsflache, der stidliche
Grundstiicksbereich mit stillen Winkeln
und Riickzugsbereichen. Hier wechseln
sich kleine Terrassen mit Gartenflachen ab,
abgeschirmt zur Nachbarbebauung durch
Bruchsteinmauern und Pergolen.

Alle Gebaude waren in sehr schlecht-
em Zustand und wurden umfangreich
erneuert, weitgehend mit regenerativen
und wiederverwendeten Baustoffen und
vorzugsweise in den vorgefundenen alten
Techniken: Erganzung der Lehmwickel-
decken, Reparatur der erhaltenen Stroh-
lehmausfachungen, Leichtlehmsteinaus-
mauerung in Aufen- und Innenwanden,
innere Warmeddmmung mit Zellulose- und
Naturfaserdimmstoffen und Lehmplatten,
getlinchte Lehm- und Kalkputze.

Das in der StraBenflucht liegende
Fachwerkhaus, Baujahr 1758, steht unter
Denkmalschutz. Das Fachwerkgefiige — mit
zweigeschossig hohen Eichenpfosten eine
ungewdhnliche Mischung aus Stockwerks-
und Standerbau — wurde mit altem Holz
zimmermannsmaRig repariert. Eine Schief-
stellung des Hauses um 20 cm wurde durch
Anheben korrigiert, um das sehr niedrige
Obergeschol stufenfrei nutzen zu kénnen.
Die fehlenden Fundamente des Sockel-
mauerwerks muBten durch Unterfangung
nachtraglich hergestellt werden. In Abstim-

reparierte und erganzte Auenwand
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Putzfassade vor und
nach der Sanierung

mung mit der Denkmalpflege erhielten die
AuRenwainde einen eingefarbten Kalkputz.
Eine Sichtfachwerkfassung muRte aus Kos-
tengriinden ausscheiden.

Fenster und Tiiren waren im Original
nicht mehrvorhanden.Die neuen Spros-
senfenster entsprechen heutigen Anforde-
rungen an den Warmeschutz, historischen
Vorbildern folgend wurden sehr schmale
Profile in Kiefernholz mit Wetterschenkel
aus Eiche realisiert, die den urspriinglichen
Charakter des Hauses nicht verandern.

Um den Dachstuhl fir Wohnzwe-
cke ausbauen zu kénnen, wurden in das
Mansarddach filigrane Gauben eingefligt,
angepalt an die Sparrenlage und korre-
spondierend zu den darunterliegenden
Fensterachsen.

Die Scheune und das Werkstattgebau-
de wurden mit alten Ziegeln und Bruch-
steinen ausgebessert. Alle Dacher konnten
weitgehend mit den geborgenen, z.T. noch
handgeformten Biberschwanzziegeln ge-
deckt werden, was wesentlich zum Charme
des historischen Ensembles beitrigt

Fir Wirtschaftlichkeit sorgen der sehr
hohe Ddmmwert und Warmwasser-Kol-
lektoren. Ein alter Brunnen im Hof wurde
neu gefaRt und zur Brauchwassernutzung
mit einer Pumpe an eine Wasserleitung
angeschlossen. Der Bau wurde fiir den Tag
der Architektur 2007 ausgewahlt und war
Preistrager beim KfW-Award 2007.

vorbereitete AuBenwanddammung

99409 Weimar

Wohnfliche: 558 m?

Baukosten: KG 300+400 netto 1.09 Mio €,
davon 10% Selbsthilfeanteil

Baukosten/m?: 1.920 €/m?

Wirmebedarf: 92 kWh/m?a

Wirmedammende
Innenschale

- Lehmplatte

- Zellulosedammung
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Detailschnitt
AuRenwand Wohnhaus

eingebrachte Lehmwickeldecke



